520B ULTIMATE

22 Watt Single Ended Trioden Verstirker
01.01.2018

Design: Dipl. Ing. J. Leven

520B Ultimate ist eine Singel ended Verstérker, dessen Schaltung und Bauteile
speziell auf die Emision Labs 520B V3 abgestimmt wurde .
Die Anpassung des gro3en double ¢ core transformer an die 520B und die
3 stufige Anschluss Unterteilung der Sekundirseite des AU ermdglicht das optimale Zusammenspiel
von Boxen mit Nennimpedanz von 4-8 Ohm mit dem Verstarker ,
er gibt ldssig und souverin komplexeste Klangstrukturen wieder .

Der Klang ist auf allerhdchsten Niveau mit spielerisch anspringenden Ton,
der Bass steht dem besonderen musikalischen Mittel - Hochtonbereich in nichts nach ,
er ist tief und transparent und bleibt auch bei hoheren Lautstirken kontinuiert .
Dafiir sind keine Hochwirkungsgrad Boxen notwendig .

Der Arbeitspunkt der 520B kann einfach und genau mit der NGV eingestellt werden .

Verwendete Rohren :

EML 520B V3 - Emission Labs
12BH7 EH - Electro Harmonix
EL84 - Tung Sol
5U4G EH - Electro Harmonix

Abhorkette:

Vorverstiarker ML ,CD Laufwerk , DAC
Lautsprecher, 3 Wege, Eigenkonstruktion,
mit einer Empfindlichkeit von 87dB/2,83V
Nennimpedanz : § Ohm, mittlere Impedanz 6 Ohm
Bass : 26 er, ETON 11-212/C8/50/HEX in 68 Liter BR
Mittelton : Satori/MW16P-8 , separates, schwingungsgedampftes entkoppeltes Gehduse
Hochton: Satori/TW29BN, Beryllium Tweeter

Kabel: Wireworld Oasis , inakustik Referenz LS-1102
Raum : ca. 26 m?, Horabstand 2,2 m

Der komplette Schaltplan ist auf Anfrage erhéltlich iiber die email Adresse im Schriftfeld
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